
CARATTERISTICHE POLIPROPILENE (PP) MANUTENZIONE E PULIZIA POLIPROPILENE (PP) 

EMMA

EMMA CROSS (FETTUCCIA BASIC)

LAPIS

Il Polipropilene (PP), utilizzato da Varaschin SpA, è un polimero termoplastico riciclabile, con le seguenti caratteristiche 
tecniche:

-  Ottima resistenza alla trazione ed all’allungamento: Test EN ISO 1421/2017.
-  Ottima resistenza alla luce ed agli ambienti esterni: test UV eseguiti secondo le norme:
• ISO 105-X12
• ISO 105-B04
• ASTM G53-96
- Ottimo comportamento al pilling secondo la norma EN ISO 12945-2.
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Flat Ribbon

• Non utilizzare solventi o detergenti alcalini che potrebbero danneggiare le corde. Evitare 
detersivi chimici, solventi aggressivi, spazzole rigide e acqua ad alta pressione, questo per 
non deteriorare la superficie del cordino stesso. 
N.B. : MAI GRATTARE/ RASCHIARE LA SUPERFICIE DEI CORDINI

• Rimuovere lo sporco in superficie lavando con acqua; utilizzare prodotti detergenti non ag-
gressivi con l'ausilio di spugne e/o stracci morbidi.

• Risciacquare abbondantemente fino a eliminazione totale di eventuali residui di detergente 
o sapone. Se lo sporco persiste, ripetere l'operazione.

• Asciugare con uno straccio asciutto. Non asciugare con aria calda.

FASE - PHASE    1

FASE - PHASE    2

FASE - PHASE    3


